
DESCRIZIONE  TECNICA CA30 CA60 CA80 CA P25 WD CA A27WD CA P40 WDM
Voltaggio-Frequenza V-fase-Hz 220/240-1-50/60 * 220/240-1-50/60 * 220/240-1-50/60 * 220/240-1-50/60 * 220/240-1-50/60 * 220/240-1-50/60 *
Potenza max W-Hp 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Motore n./tipo 1/Bypass bistadio 1/Bypass bistadio 1/Bypass bistadio 1/Bypass bistadio 1/Bypass bistadio 1/Bypass bistadio
Depressione mmH2O 2100 2100 2100 2100 2300 2300
Portata d’aria l/s 52 52 52 52 54 54
Capacità del fusto l 30 60 80 35 35 60
Lunghezza del cavo m 7 7 7 7 7 7
Livello di rumore dB 72 72 72 70 70 70
Dimensioni macchina (Lxhxl) mm 425x450x630 425x450x760 480x605x915 378x400x670 470x470x775 510x575x930
Peso netto Kg 10 12 15 8 9 14
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I kit e gli accessori disponibili per CA Wet&Dry 1 motore

*altri voltaggi disponibili su richiesta

225439 KIT Extra HE Ø 32 mm
CA80

109922
CA P25 WD

109914

CA A27 WD
109924

CA P40 WDM
109916

• •

225438 KIT Basic Ø 37 mm
CA30

109920
CA60

109921

• •

405433 Filtro cartuccia lavabile
◊

405434 Filtro cartuccia HEPA
◊

405429 Filtro spugna

•
405432 Filtro in nylon

◊

221157 Kit Scarico
CA80

109922

•

204571 Tergipavimento frontale
CA80

109922

◊

405431 Sacco carta
CA30

109920
CA60

109921
CA P25 WD

109914

CA A27 WD
109924

CA P40 WDM
109916

◊ ◊ ◊

405430 Sacco carta
CA80

109922

◊

443005 Sacco microfibra
CA30

109920
CA60

109921
CA P25 WD

109914

CA A27 WD
109924

CA P40 WDM
109916

◊ ◊ ◊

443001 Sacco microfibra
CA80

109922
◊

204652 Filtro stoffa

•

405436 Filtro cartuccia 

◊

Legenda

• standard   ◊  optional



Профессиональные пылесосы для влажной и сухой уборки серии 
CA Wet & Dry с одним двигателем были разработаны для 
обеспечения профессиональных результатов.
Это пылесосы с большим корпусом, но при этом они практичны и 
просты в использовании. Прочные и простые в обращении, они 
используются для уборки площадей средних размеров и для сбора 
твердого мусора.
Универсальность и производительность этих профессиональных 
пылесосов делают их подходящими для клининговых компаний, 
для требовательных клиентов, а также для работы в общественных 
местах, в секторе Ho.Re.Ca., здравоохранение и спортивных 
сооружениях

  Доступен с баком из полиэтилена или нержавеющей стали.
• Возможна установка навесной балки для сбора жидкостей с 
больших поверхностей.
• Возможность выбора версии с фиксированной тележкой.
• Некоторые модели могут быть оснащены дополнительным 
комплектом быстрого слива для облегчения операций 
опорожнения.
• CA80 оснащен сливным шлангом, держателем для 
принадлежностей и специальным отверстием для мытья бака.
• Тканевый фильтр в стандартной комплектации.
• Стандартный губчатый фильтр.
• Картридж- фильтр, моющийся картридж-фильтр, картридж-
фильтр HEPA и нейлоновый фильтр доступны как опции.
• Доступен широкий выбор принадлежностей, которые делают 
ассортимент CA WET & DRY 1 Motor универсальным в 
применении.

I dettagli che fanno la differenzaCA Wet&Dry :             практичный профессиональный пылесос для влажной 
                               и сухой уборки

I SETTORI DI RIFERIMENTOМОДЕЛИ

CA30
БАК: 30 л
WET & DRY 

1 мотор

CA60
БАК 60 л  

WET & DRY 
1 мотор

CA80
БАК 80 л

WET&DRY 
1 мотор

CA P25 WD
БАК 35 л  

WET & DRY 
1 мотор

CA A27WD
БАК 35 л  

WET & DRY 
1 мотор

CA P40 WDM 
БАК 60 л  

WET & DRY 
1 мотор

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЕРИИ CA WD 1 

Grazie alla maniglia ergonomica questi aspiratori si dimostrano 
facilmente trasportabili in qualsiasi condizione d’uso.
Le versioni con carrello fisso sono ancora più semplici da manovrare.

CA80 è dotato di tubo di scarico di serie, mentre per CA P40 WDM 
è disponibile un kit di scarico rapido come optional.

Il giusto rapporto conferito tra maniglione e ruote posteriori permette 
a CA80 di appoggiarsi completamente a terra per favorire un miglior 
svuotamento del serbatoio.

CA80 può essere accessoriato con un tergipavimento frontale, 
comandato da un pedale posto dietro la macchina, che permette 

di facilitare l’operazione di asciugatura.

Per CA80 gli accessori vengono raccolti all’interno di una sacca a 
rete incorporata nel corpo dell’aspiratore che permette di tenerli 

sempre a portata di mano.

Imprese di pulizia Sanitario Pubblico Ho.Re.Ca Benessere &
Sportivo

AutomotiveArtigianato



Gli aspirapolvere e aspiraliquidi professionali della gamma CA 
Wet&Dry con motore singolo sono stati progettati per offrire praticità 
e risultati professionali.
Sono aspiratori dotati di un fusto molto capiente ma studiati per 
essere pratici e semplici da utilizzare. Resistenti e maneggevoli, 
vengono impiegati per la pulizia di medie superfici o per la raccolta di 
materiale solido di varie dimensioni.

La versatilità e le prestazioni di questi aspiratori professionali li rendono 
adatti per le imprese di pulizie, per le applicazioni impegnative e 
anche per il noleggio in ambienti pubblici, nel settore Ho.Re.Ca. e 
Benessere & Sportivo.

• Disponibili con fusto in polietilene o acciaio inox.
• Disponibile anche l’accessorio fisso frontale per aspirare agevolmente 

i liquidi su ampie superfici.
• Possibilità di scegliere le versioni con carrello fisso.
• Alcuni modelli possono essere dotati di kit di scarico rapido opzionale 

per facilitare le operazioni di svuotamento.
• CA80 è dotato di tubo di scarico, porta accessori e apposita apertura 

per il lavaggio del fusto.
• Filtro in stoffa di serie.
• Filtro in spugna di serie.
• Filtro cartuccia, filtro cartuccia lavabile, filtro cartuccia HEPA e filtro 

nylon disponibili come optional.
• Ampia scelta di accessori disponibili che rendono la gamma di 

aspiratori CA WET&DRY 1 Motore estremamente personalizzabile.

Детали, которые имеют значениеCA Wet&Dry 1 Motore: aspirapolvere e aspiraliquidi pratici e professionali

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯI MODELLI

CA30
Capacità del fusto: 30 l

Professionale WET & DRY
Aspirazione: 1 motore

CA60
Capacità del fusto 60 l

Professionale WET & DRY
Aspirazione: 1 motore

CA80
Capacità del fusto: 80 l

Professionale WET & DRY
Aspirazione: 1 motore

CA P25 WD
Capacità del fusto: 35 l

Professionale WET & DRY
Aspirazione: 1 motore

CA A27WD
Capacità del fusto: 35 l

Professionale WET & DRY
Aspirazione: 1 motore

CA P40 WDM
Capacità del fusto: 60 l

Professionale WET & DRY
Aspirazione: 1 motore

GLI ELEMENTI CHIAVE DELLA GAMMA CA WD 1 MOTORE

Эргономичная рукоятка позволяет легко легко транспортировать 
пылесос в любых условиях.
Версии с фиксированной тележкой еще проще перемещать

CA80 стандартно  оснащен сливным шлангом, а для CA P40 
WDM в качестве опции доступен комплект сливного шланга.

Правильное соотношение между ручкой и задними колесами 
позволяет полностью положить CA80, для слива грязной воды в 
трап.

CA80 может быть оснащен передней балкой, управляемой 
педалью, расположенной позади пылесоса, что облегчает сбор 

жидкостей на больших площадях.

Аксессуары  CA80 собраны внутри сетчатого мешка, 
встроенного в корпус пылесоса, что позволяет всегда держать 

их под рукой.

Клининг Здравоохранение Общественные  места Ho.Re.Ca Спортивные

сооружения

АВтосервисПроизводство



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CA30 CA60 CA80 CA P25 WD CA A27WD CA P40 WDM
Напряжение/частота 220/240-1-50/60 * 220/240-1-50/60 * 220/240-1-50/60 * 220/240-1-50/60 * 220/240-1-50/60 * 220/240-1-50/60 *
Мощноть max 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Мотор 1/Bypass bistadio 1/Bypass bistadio 1/Bypass bistadio 1/Bypass bistadio 1/Bypass bistadio 1/Bypass bistadio
Разрежение 2100 2100 2100 2100 2300 2300
Воздушный поток 52 52 52 52 54 54
Емкость бака 30 60 80 35 35 60
Длина кабеля 7 7 7 7 7 7
Уровень шума

V/Hz
W
кол./стад
мБар
л/сек
л
м
dB  72 72 72 70 70 70

DРазмеры (ДxВxШ) мм 425x450x630 425x450x760 480x605x915 378x400x670 470x470x775 510x575x930
Вес нетто кг 10 12 15 8 9 14
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АКСЕССУАРЫ для CA Wet&Dry 

225439 Комплект Extra Ø 32 mm
CA80

109922
CA P25 WD

109914

CA A27 WD
109924

CA P40 WDM
109916

• •

225438 Комплект Basic Ø 37 mm
CA30

109920
CA60

109921

• •

405433 Моющийся картридж
◊

405434 Картрилж HEPA
◊

405429 Поролоновый фильтр

•
405432 Filtro in nylon

◊

221157 Комплект сливного шланга
CA80

109922

•

204571 Фронтальный скребок 
CA80

109922

◊

405431 Бумажный фильр-мешок
CA30

109920
CA60

109921
CA P25 WD

109914

CA A27 WD
109924

CA P40 WDM
109916

◊ ◊ ◊

405430 Sacco carta
CA80

109922

◊

443005 Фильтр-мешок микрофибра
CA30

109920
CA60

109921
CA P25 WD

109914

CA A27 WD
109924

CA P40 WDM
109916

◊ ◊ ◊

443001 Фильтр-мешок   
микрофибра

CA80
109922

◊

204652 Тканевый фильтр

•

405436 Filtro cartuccia 

◊

Легенда

• стандарт  ◊  опция




